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KIT LUCI STOP PER E370
STOP LIGHTS KIT FOR E370
KIT FEU POUR E370
BREMSLICHT-KIT FUER E370
KIT LUZ STOP PARA E370

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
BAUANLEITUNG - ISTRUCCIONES DE MONTAJE
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art. E108

KIT LUCI STOP PER E370
STOP LIGHTS KIT FOR E370
KIT FEU POUR E370
BREMSLICHT-KIT FUER E370
KIT LUZ STOP PARA E370

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
BAUANLEITUNG - ISTRUCCIONES DE MONTAJE

X

\I\l\l\]\l

CIRCUITO CON LAMPADI
CIRCUIT WITH BULBS AND
CIRCUIT AVEC AMPOULES

STROMKREIS MIT LAMPEN
CIRCUITO CON BOMBILLAS Y CABLE

PARABOLA CROMATA
SILVER REFLECTOR
PARABOLE CHROMEE
VERCHROMTER REFLEKTOR
PARABOLA CROMADA

GUARNIZIONE
CLOSING LINING

JUNTA T RICA

COPERCHIO LAMPADE
LIGHT CAP

COUVERCLE LAMPES
ABDECKUNG

TAPA BOMBILLAS

CONTATTI PARTE FONDO

CONTACTS FOR BOTTOM SHELL
CONTACTS CONNEXION FOND
SCHLEIFKONTAKT FUR KOFFER-UNTERTEIL
CONTACTOS FONDO

CONTATTI PIASTRA

PLATE CONTACTS

CONTACTS PLATINE
SCHLEIFKONTAKT FUR TRAGERPLATTE
CONTACTOS PARRILLA

FORARE QUI

DRILL HERE

PERCER ICI )
HIER DURCHBOHREN

CONTATTI COPERCHIO

TOP-SHELL CONTACTS
PORTE-CONTACTS COUVERCLE
SCHLEIFKONTAKT FUR KOFFERDECKEL
CONTENIDOR CONTACTOS TAPA

COPERCHIO CONTATTI PIASTRA
PLATE CONTACTS CAP

BOUCHON CONTACTS PLATINE
DECKEL KONTAKTEPLATTE

TAPA CONTACTOS PARRILLA

VITE TCTC M2,2 X 6,5
SCREW M2,2 X 6,5

VIS M2,2 X 6 5
SCHRAUBE M2,2 X 6,5
TORNILLO M2,2 X 6,5

10

VITE TCTC M2,9 X 13

VIS M2,9 X 13
SCHRAUBE M2,9 X 13
TORNILLO M2,9 X 13

11

PASSACAVO IN GOMMA
FAIRLEADER

CHAUMARD

GUMMI KABELHALTER MIT DICHTLIPPE
GOMA PASA-CABLE

J
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FORARE QUI

DRILL HERE

PERCER ICI
HIER DURCHBOHREN
AGUJEREAR AQUQ

art. E108

KIT LUCI STOP PER E370
STOP LIGHTS KIT FOR E370

ATTENZIONE
PER L UTILIZZO DI QUESTO PARTICOLARE LEGGERE
ATTENTAMENTE L ISTRUZIONE ALLEGATA

ATTENTION
FOR THE USE OF THIS PART CAREFULLY READ THE
ATTACHED USERS INSTRUCTION

ATTENTION
POUR L UTILIZATION DE CETTE PIECE, LIRE
ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS JOINTES
ACHTUNG
BE| DER VERWENDUNG DES KABELVERBINDERS
FOLGEN SIE DER BEIGELEGTEN BAVANLEITUNG

ATENCION
PARA EL USO DE ESTA PIEZA LEER ATENTAMENTE
LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE ADJUNTAS

o

P
WIRING CLAMP Z1044
COSSE DE DERIVATION
ELECTRIQUE

KABELSCHNELLVERBINDER
DERIVADOR DE TENSION

\_ Q.TY n.2 Y,

' Copyright 19072005MV-Rev00, 3/5 J




(@«

AVVERTENZE:

( art. E108

) L ACCESSORIO CHE AVETE ACQUISTATO & STATO COLLAUDATO SU MOILTEPLICI MODELLI DI MOTO DI VARIE MARCHE.
TUTTAVIA IL PRODUTTORE NON @ IN GRADO DI GARANTIRE, PER OVVI MOTIVI, IL CORRETTO FUNZIONAMENTO

STOP LIGHTS KIT FOR E370
KIT FEU POUR E370
BREMSLICHT-KIT FUER E370
KIT LUZ STOP PARA E370

. . . . KIT LUCI STOP PER E370

MOMENTO DEL LORO AZIONAMENTO:

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS

( BAUANLEITUNG - ISTRUCCIONES DE MONTAJE

6,9W 0,575A

J

SU TUTTII TIPI DI MOTO IN COMMERCIO, NON CONOSCENDO LE CARATTERISTICHE DI OGNI IMPIANTO ELETTRICO.
SI DECLINA PERTANTO OGNI RESPONSABILIT, IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO STESSO O DI
ANOMALIE CHE VENISSERO PROVOCATE ALL IMPIANTO DELLA MOTO DALL INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO.

PER VOSTRA INFORMAZIONE, SI INDICANO DI SEGUITO GLI ASSORBIMENTI DI POTENZA DEI NOSTRI KIT AL

JJ

THE ACCESSORY THAT YOU HAVE PURCHASED HAS BEEN
TESTED ON VARIOUS MOTORCYCLE MODELS FROM
SEVERAL MANUFACTURERS.

NEVERTHELESS THE PRODUCER CANNOT GUARANTEE TS
CORRECT FUNCTION ON ALL MOTORCYCLE MODELS,
SINCE, FOR OBVIOUS REASONS, WE DO NOT KNOW
WGMA.WWM”IZ_OZ. CHARACTERISTICS OF EVERY ELECTRIC

THEREFORE WE DECLINE ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF
MALFUNCTIONING OF THE PRODUCT OR OF ANOMALIES
CAUSED TO THE ELECTRIC SYSTEM OF THE MOTORCYCLE
FOLLOWING TO THE INSTALLATION OF THE STOP LIGHT.

FOR YOUR INFORMATION, WE LIST BELOW THE ELECTRIC
POWER ABSORPTION OF OUR STOP LIGHT KIT ONCE
INSTALLED AND USED:

6,9W 0,575A

. J

(GB WARNING h

L ACCESSOIRE QUE VOUS VENEZ D ACQURIRA T PR VU
POUR DE MULTIPLES MODGLES DE MOTO DES DIFF RENTS
MARCH S. TOUTEFOIS ET POUR DES RAISONS VIDENTES,
CAR NE CONNAISSANT PAS LES CARACT RISTIQUES DE
CHAQUE INSTALLATION LECTRIQUE, LE CONSTRUCTEUR
N EST PAS EN MESURE DE GARANTIR SON
FONCTIONNEMENT CORRECT SUR TOUS LES TYPES DE
MOTO EN VENTE.

NOUS D CLINONS TOUTE RESPONSABILIT DANS LE CAS
DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT OU
D ANOMALIES PROVOQU ES PAR L INSTALLATION DU
PRODUIT SUR LA MOTO.

POUR VOTRE INFORMATION, VOUS TROUVEREZ CI-APR&S
LA CONSOMMATION LECTRIQUE DE NOTRE KIT AU
MOMENT DE SON FONCTIONNEMENT:

6,9W 0,575A

& J

@D) AVERTISSEMENT h

J
(DD waRNUNG h

DAS ZUS TZLICHE BREMSLICHT WURDE AUF ZAHLREICHEN
FAHRZEUGEN VON VERSCHIEDENEN
MOTORRADHERSTELLERN AUF IHRER FUNKTION GETESTET.
DER HERSTELLER IST ABER AUS OFFENBAREN GR NDEN
NICHT IN DER LAGE, DIE KORREKTE FUNKTION AUF ALLEN
FAHRZEUGEN ALLER HERSTELLER ZU GARANTIEREN, DA
ER DIE TECHNISCHEN MERKMALE ALLER ELEKTRISCHEN
ANLAGEN NICHT KENNT.

DAHER LEHNEN WIR JEDE VERANTWORTUNG F R ALLE
FEHLFUNKTIONEN ODER ANOMALIEN AN DER
ELEKTRISCHEN ANLAGE EINES FAHRZEUGES AB, DIE VON
DER INSTALLATION DES BREMSLICHTES VERURSACHT
WERDEN K NNTEN.

ZU |HRER INFORMATION, GEBEN WIR IHNEN DIE
BETRIEBSSPANNUNG VON UNSEREM BREMSLICHT
BEKANNT:

6,9W 0,575A

(ED

DE MOTO.
CIRCUITO DE LA MOTO DEBIDAS A SU MONTAJE.
6,9W 0,575A

\>

ADVERTENCIAS

EL ACCESORIO QUE HAN ADQUIRIDO HA SIDO PROBADO EN LA MAYORCEA DE LOS MODELOS DE MOTO DE VARIAS MARCAS. TODAVCEA —
CLARAMENTE - EL FABRICANTE NO PUEDE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN TODOS LOS MODELOS HOY EN DCEA DISPONIBLE
A LA VENTA, POR LO QUE NO PUEDE CONOCER TODAS LAS CARACTERCESTICAS DE LOS CIRCUITOS EL CTRICOS UTILIZADOS POR LOS FABRICANTE
SE DECLINA POR ESO CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO O EN CASO DE ANOMALCEAS DEL

POR INFORMACI N LES INDICAMOS LA NECESIDAD DE POTENCIA DE NUESTRO KIT EN EL MOMENTO DE SU FUNCIONAMIENTO:

~

[92]
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THE SCREWS INDICATED IN PICTURE B;

2. REMOVE THE REFLECTOR SHOWN IN PICTURE C,
REMEMBER TO REMOVE THE SILVER SHEET OF THE
REFLECTOR;

3. PLACE THE GROMMET, PART Nj 4, IN THE SEAT OF THE
TOP-SHELL Ni4;

4. ASSEMBLE :._m COMPONENTS OF THE STOP-LIGHT KIT
AS SHOWN IN PICTURE E;

5. NOW PLACE THE REFLECTOR WITH THE ASSEMBLED
STOP-LIGHT ON THE COVER AS SHOWN IN PICTURE C;
BEFORE REMOUNTING THE COVER ON THE CASE,
PICTURE F, DRILL THE HOLE FOR THE CABLE OF THE STOP-
LIGHT CIRCUIT, MAX. DIAMETER fl 8 MM, IN THE
INDICATED POINT OF PICTURE G AND INSERT THE
GROMMET _Ww>_~._. NUMBER Nj 11).

6. MOUNT THE UPPER nOZﬁPOP— PART N;j 7, PICTURES
I,L,M AND N; MOUNT THE LOWER OOZ._.>O._. PART N;
10, PICTURE Q AND P, AFTER HAVING DRILLED THE
BOTTOM SHELL AS SHOWN IN PICTURE O; ._.ImZ MOUNT
THE CONTACTS ON THE PLATE, PART N;j 9

\
1 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
s N\ |1. SMONTARE IL COVER DAL BAULETTO (FOTOGRAFIA A) SVITAMDO LE VITI INDICATE IN FOTOGRAFIA B;
art. E108 2. TOGLIERE IL CATADIOTTRO EVIDENZIATO INl FOTOGRAFIA C: RICORDARSI DI TOGLIERE IL FOGLIO
KIT LUCI STOP PER E370 3. POSIIONARE LA GUARNIZIONE. PARTICOLARE Ny, NELL APPOSITA SEDE DEL COPERCHIO Nid;
N EN SO e T o 6370 4. ASSEMBLARE | COMPONENTI DEL KIT LUCE COME INDICATO IN FOTOGRAFIA E;
-< - BREMSLICHTIIT FUER £370 5" RIPOSIZIONARE IL CATADIOTTRO CON IL CIRCUITO LUCT MONTATO SUL COVER, COME INDICATO IN
KIT LUZ STOP PARA E370 FOTOGRAFIA C: PRIMA DI RIMONTARE IL COVER SUL BAULETTO, FOTOGRAFIA F. PRATICARE IL FORO DI
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS PASSAGGIO Um_u CAVO DEL CIRCUITO _ucn_ DIAMETRO Z}MM_ZO I mBB NEL TCZ._-O INDICATO
NSTRUCTIONS O MONTAGE IN FOTOGRAFIA G E POSIZIONARE NEL FORO LA GUARNIZIONE PASSACAVO (PARTICOLARE Ni11);
" BAUANIETUNG ISTRUCCONES DEMONTAE ) |4 MONTARE | CONTATTI PARTE COPERCHIO, PARTICOLARE 7. FOTOGRAFIA |, L, M ED N; MONTARE |
CONTATTT PARTE FONDO PARTICOLARE 10, FOTOGRALIA G £ h DOPO AVER FORATS Il FONDO COME
COME INDICATO IN FOTOGRAFIA O: MONTARE | CONTATTI SULLA PIASTRA, PARTICOLARE N;9, ALLA PIASTRA:
7. ULTIMARE IL MONTAGGIO RICONTROLLANDO TUTTI I PASSAGG! DEL MONTAGGIO EFFETTUATO.
7 N 7 ~ ~
(GBD MOUNTING INSTRUCTIONS CXFD INSTRUCTIONS DE MONTAGE (DD BAUANLEITUNG

1. DEMONTER LE CAPOT DU TOP CASE (PHOTO A) EN
ENLEVANT LES VIS INDIQUEES EN PHOTO B.

2. ENLEVER LE CATADIOPTRE MIS EN EVIDENCE EN PHOTO
C; NE PAS OUBLIER D’ENLEVER LA FEUILLE ARGENTEE DU
CATADIOPTRE;

3. METTRE LE JOINT Ni4 EN PLACE ;

4. ASSEMBLER LES OOZ_uOm>Z._.m DU KIT FEU COMME
INDIQUE EN PHOTO E;

5. REMETTRE LE CATADIOPTRE, AVEC LE KIT FEU MONTE, SUR
LE CAPOT COMME INDIQUE EN PHOTO C; AVANT DE
REMONTER LE CAPOT SUR LE TOP CASE, PHOTO F,
PRATIQUER LE TROU DU PASSAGE DU FIL DU CIRCUIT
LUMINEUX, DIAMETRE MAXI 8MM, AU POINT INDIQUE
SUR LA PHOTO G ET METTRE LE JOINT PASSE-FIL (PIECE
N;11) DANS LE TROU;

6. ZOZ.:m_N LES CONTACTEURS SUR LE COUVERCLE (PIECE
i7) PHOTOS I, L, M ET NET SUR LE FOND (PIECE N;10)

_uT__OA.Om Q ET P APRES AVOIR PERCER LE FOND OOZZm

INDIQUE EN PHOTO O; MONTER LE CONTACTEUR (PIECE

m_ov SUR LA PLATINE;

1. ENTFERNEN SIE DAS COVER AUS DEM KOFFEROBERTEIL (BILD

>~m L SEN SIE DIE SCHRAUBEN WIE IM BILD B GEZEIGT;

2. NEHMEN SIE DEN REFLEKTOR VOM BILD C AB; VERGESSEN
SIE NICHT, DAS SILBERNE BLATT VOM HINTERNTEIL DES
REFLEKTORS ZU ENTFERNEN;

3. POSITIONIEREN SIE DIE DICHTUNGSGUMMI, TEIL NR. 4, IN
DER VORGESEHENEN STELLUNG NR. 4 AUF DEM
KOFFEROBERTEIL,

4. MONTIEREN SIE DIE TEILE DES BREMSLICHTKITS WIE IM BILD
E BESCHRIEBEN;

5. POSITIONIEREN SIE DEN REFLEKTOR MIT DEN MONTIERTEN
LICHTER AUF DEM KOFFEROBERTEIL WIE IM BILD C
BESCHRIEBEN; BEVOR SIE DAS COVER AUF DEM
KOFFEROBERTEIL MONTIEREN (BILD F). BOHREN SIE EIN LOCH
F R DAS STOPLICHTKABEL, MAX. DURCHMESSER fl 8 MM,

IN DEN ANGEGEBENEN PUNKT VOM BILD G UND
POSITIONIEREN SIE DIE KABELHALTERDICHTUNG (TEIL NR. 11)
IN DAS DURCHGEBOHRTE LOCH;

6. MONTIEREN SIE JETZT DAS KONTAKTOBERTEIL, TEIL NR. 7,
BILDER I, L, M UND N; UND DIE KONTAKTUNTERTEILE, TEIL
NR. 10, BILDER Q@ UND P, NACHDEM SIE DAS UNTERTEIL WIE
IM BILD O DURCHGEBOHRT HABEN; ZULETZT MONTIEREN

EL PASA-CABLE (DESPIECE N...
. MONTAR LOS

o bhowN—

LOS CONTACTOS DE LA PARRILLA (DESPIECE N.... 9)

(<

SIE DIE KONTAKTE, TEILNR. 9, AUF DER PLATTE;
7. LASTLY CHECK THAT ALL THE ABOVE STEPS HAVE BEEN | |7- TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT TOUS LES 7. ZULETZT BERPR FEN SIE, DASS ALLE DIE OBERE SCHRITTE

\__ CARRIED OUT CORRECTLY AND THE LIGHT FUNCTIONS. J \_ PASSAGES. ) \_ KORREKT DURCHGEF HRT WURDEN. Y
( / )

ESD INSTRUCCIONES DE MONTAJE

. DESMONTAR LA SOBRE TAPA (FOTO A] QUITANDO LOS TORNILLOS INDICADOS EN LA FOTO B;
. DESMONTAR EL CATADRI PTICO INDICADO EN LA FOTO C, QUITANDO TAMBI N LA HOJA PLATEADA DEL CATADRI PTICO MISMO;
. COLOCAR LA JUNTA T RICA (DESPIECE N... 4) EN SU SEDE DENTRO DE LA TAPA
. MONTAR LOS DESPIECES DEL KIT DE LUZ COMO INDICA LA FOTO C;

. REALIZAR UN AGUJERO DE M XIMO 8MM (COMO INDICA LA FOTO G) PARA EL PASAJE DEL CABLE DEL CIRCUITO DE LAS LUCES Y MONTAR
11) Y VOLVER A MONTAR LA SOBRE TAPA
ONTACTOS DE LA TAPA (DESPIECE N... 7) FOTOS |, L, MY N; DESPU S DE HABER AGUJEREADO EL FONDO COMO INDICA
LA FOTO O, PROCEDER AL MONTAJE DE LOS CONTACTOS CORRESPONDIENTES (DESPIECE N..

. 10) FOTOS QY P; MONTAR
. TERMINAR EL MONTAJE CONTROLANDO QUE TODOS LOS PASOS DEL MONTAJE HAYAN SIDO EJECUTADOS EN LA FORMA CORRECTA
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