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A OnS DI Terreron ||| ae it ace BN ENC
DERIVATORE DI TENSIONE LENGUETA DE PLASTICO CHAPA PARA ABRETAR CON LeoS AUICATES
MOUNTING - ~
INSTRUCTIONS WIRING
¢ o’ FORD PER DERIVAZION |
~~~~~~~~ CiECO PER DERIVAZIONE
INSTRUCTIONS RO BORGME FOURIE DU T CASE
D’UTILISATION DE LA BUNDES [OCH FUR DAS 2U VERBINDENDE KABEL
COSSE DE DER'VAT'ON AGUIERD CIEGO PARA LA DERIVACION
ELECTRIQUE
Lias i L
VO LAMPADE STOP DEL BAULETTO CAVO IMPIANTO ELETTRICO MoTocicio | |
AT VRO VO ™ rorcaserontae v HOTORCICIE S0P LA e
Al
DER KABEL VOM STOPUCHT DES KOFFERS ELEKTRISCHE VERBINDUNG VOM MOTORRAD
lNSTRUCC'ONES DE CABLE DE LA LUZ DE STOP DEL BAUL CABLE DE (A INSTALACION ELECTRICA DE LA MOTO,
MONTAJE DEL DERIVADOR L» / FORO PASSANTE PER CAVO DA INTERCETTARE
DE TENSION BLOCK CHANNEL FOR MOTORCYCLE STOP LAMP WIRE
rROU POUR LE PASSAGE DU FIL DE FEU STOP DE LA MOTO)
SCHUTZE 1M BLECH FUR DIE SCHNEUVERBINDUNG
k. PAN L7 AGUJERO PASANTE PARA INTRODUCIR CABLE 7
1
INTERCETTARE | CAVI DELUIMPIANTO ELETTRICO DEL MOTOCICLO UTILI PER IL COLLEGAMENTO DELLE LUCI STOP POSTE SUL BAULETTO GiVi;
LOCATE THE MOTORCYCLES STOP LAMP WIRES
ADENTIFIEZ LES FILS DU FEU STOP DE LA MO
SUCHEN SIE DAS STOPLICHTKABEL VOM MOTORRAD DAS ZUM ANSCHIUSS DES "TOPUCHTS M KOFFER BENOTIGT WIRD:
LOCALIZAR EL CABLE DF LA INSTALACION ELECTRICA DE LA MOTO QUE SIRVE PARA LA CONEXION DE LA LUZ DE STOP POSTERIOR EN EL BAUL GIVI; 9

2
-POSIZIONARE SENZA TAGLIARE 1L CAVO DEL “+” DELLO STOP DELIIMPIANTO ELETTRICO DEL MOTOCICLO NEL FORO PASSANTE DEL DERIVATORE (FOTO A);

PLACE THE MOTORCYCLE STOP LAMP WIRE {+) IN CHANNEL E[C(z WITHQUT CLOSING THE CONNEC TOR,
PLACEZ LE FiL {+] DU FEU STOP DE LA MOTO DANS LE TROU C SANS FERMER LA CO
EGEN SIE DAS STOPLICHYKABF!. DES MOTORRADS IN DIE DURCHGEHENDE KABEIVERBINDUNG DES KABE(SCHNE{IVERBINDERS (BI{D Al;
-COLOCAR SIN CORTAR EL CABLE DE “+" DE STOP DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA MOTO EN EL AGUJERO PASANTE DEL DERIVADOR {F TO A);

-POSIZIONARE It CAVO DEL “+” DEL KIT LUCI DEL BAUI.ETTO NEL FORO CIECO DEL DERIVATORE (FOTO A);
NOW PLACE THE “+" CABLE Of THE TOP CASE IN THE BIOCKED HOLE | EéOF THE CONNEC TOR (PICTURE A);
PLACEZ LE FIL {+ } DU TOP CASE DANS LE TROU BORGNE {E) DE LA COSSE (PHO b
EGEN SIE DAS STOPLICHTKABEL DES KOFFERS IN DAS BUNDE LOCH DES KABEISCHN HVERBIN ERS (BILD A
LOLOCAR EL CABLE DEL *+” DEL KIT DE LUZ DEL BAUL EN EL AGUJERO CIEGQ DEL DERIVADOR {FOTO A);

4
CON UAUSILIO DI UNA PINZA SCHIACCIARE LA LAMA {INDICATA IN FOTO A} OTTENENDO IL RISULTATO HLLUSTRATO IN FOTO B;
PRESS THE BIADE éAE BY MEANS OF PLIERS JAS SHOWN IN PICTURE | o TAINING THE RESULT SHOWN IN PICTURE B;
«APPUYEZ SUR LA GUILLOTINE AVEC UNE PAIRE DE PINCES VO!R PHOT AFIN D'OBTENIR LE RESULTAT DE LA PHOTO 8;
DRUCKEN SIE MIT EINER ZANGE DAS KLEIN BLECH 81L Al NACH UN EN BIS ES IN DER STELLUNG VON BILD B IST:
CON LA AYUDA DE UNOS ALICATES, APRETAR LA CHAPA (INDICAD FOTO A} OBTENIENDO EL RESUITADO QUE SE OBSERVA EN LA FOTO B,

~VERIFICARE CHE 1 CAVI SIANO !NCASTRAT! BENE £ NON ESCANO DAL DERIVATORE;
CHECK THAT THE CABLES ARE CORRECTLY INSERTED AND DO NOT COME QUT OF THE JUNCTION BOX;
VERIFIEZ QUE LES FILS SOIENT CORRECTEMENT INSERES ET NE SORTENT PAS DE LA COSSE;
-ZIEHEN SIE AN DEM KABEL UM DEN FESTEN SITZ UND DEN KONTAKT ZU PRUFEN,
CONTROLAR QUE LOS CABLES ESTEN BIEN FUADOS Y NO SALGAN DEL DERIVADOR;

6
~CONCLUDERE ll. COLLEGAMENTO CHIUDENDO LA LINGUETTA DI SICUREZZA (INDICATA IN FOTO A} OTTENENDO L RISULTATO ILLUSTRATO IN FOTO C;
NISH THE CONNECTION CLOSING THE LOCKING COVER {F) & SHOWN IN PICTURE 1 J OBTAINING THE RESULT SHOWN IN PICTURE C;
FINISSEZ EN RABATTANT LA LANGUETTE DE VERROUILLA K»X& OIR PHOTO 1] AFIN D'OBTENIR LE RESULTAT DE LA PHOTO C;
SCHUESSEN SIE DIE SICHERUNGSKLAPPE AM { SCHNELIVERBINDER BIS SIE EINRASTET [FOTO
FINALIZAR LA CONEXION CERRANDO LA LENGUETA DE SEGURIDAD {!ND!CADA EN FOTO A} OBTENIENDO EL RESULTADO GU SE OBSERVA EN LA FOTO C;

-PER iL CAVO DEL “-” DEL KIT LUCI DEL MULETTO PROCEDERE COME DAL PUNTO 2
FOR THE EARTH OR é{ CABLE OF THE CASE STOP LIGHT FOULOW THE SAME PROCEDURE STARTING FROM POINT 2;
CONCERNANT LE Fil DE MASSE (] DU FEU DU TOP CASE SUIVEZ LA MEME PROCEDURE A PARTIR DU POINT N°2;
-DASSELBE VOM PUNKT ZWEI MACHEN SIE MIT DEM MINUSPOL;
\ PARA EL CABLE “.* DEL KIT DE LUZ DEL BAUL ACTUAR COMO EN EL PUNTO 2;
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art. E112

(1) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

: - - - - ® KIT LUCI STOP
STOP LIGHT KIT
KIT LUMIERE DE STOP
BREMSLICHTER
KIT LUCES-STOP

. SVITARE LE VITI EVIDENZIATE IN FIGURA A,
. SVITARE E RIMUOVERE | CATADIOTTRI LATE

ISTRUZIONI DI ML;_)NTAQ(HO - MOUNTING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

BAUENLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

}PART!COLARE 1 fi%i FeG

hn B W~

O

]

N NOOUhWN—

11

((GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

8.
9.
10. USING A HAMMER AND ANOTHER TOOL, REMOVE THE

10. CON LA AYUDA DE UN MARTILLO O DE U

CUNSCREW THE SCREWS MARKED IN PICTURE A;

- TAKE OFF THE CENTRAL RED LIGHT {PICTURE B};

: EAKE %FS)AND REMOVE THE FRONTAL RED LGHTS (PICTURES

AN .

CUSING A HAMMER AND A PUNCH, REMOVE THE BREAKING
MARKED ON PICTURE E;

_ REMOVE THE ORIGINAL PARABOLA FROM THE LATERAL RED
LIGHT AND SUBSTITUTE IT WITH THE LED BOX (DETAIL 1
PICTURES F AND GJ;

CINSERT THE CABLES INTO THE HOLES MARKED ON PICTURE

H;
"TIGHTEN THE CABLES ON THE CLAMPS OF DETAIL N°4
PAYING GREAT ATTENTION IN THE ORDER OF POLARITY (THE
POSITIVE CABLES ARE THAT WITH THE WHITE LINE};
SET THE DETAILS 2 AND 4 AS YOU CAN SEE FROM PICTURE

£
FIX THE COVER FOR THE CONTACTS AS YOU CAN SEE FROM
PICTURES M AND N;

BOTTOM CAP OF THE TOP-CASE;
1. INSERT THE PLATE CONTACTS INTO THE HOLE, AS YOU
CAN SEE FROM PICTURE Q;

12. SET THE PLATE CONTACTS MOUNTING TO THE BOTTOM

MOUNTING IT TO THE TOP-CASE (PICTURES S AND T).

SR N e S R
E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

_QUITAR LOS TORNJLLOS COMO SE MUESTRA EN LA FOTO A;
. SACAR EL CATADIOPTRICO CENTRAL [FOTO B);
 DESTORNILLAR Y SACAR LOS CATADIOPTRICOS LATERALES (FOTO CY D),

" CON LA AYUDA DE UN MARTILLO Y DE UN CINCEL, PERFORAR LOS FONDOS COMO SE MUESTRA EN LA FOTO E;
"QUITAR “LA OPTICA” ORIGINAL DEL CATADIOPTRICO LATERAL Y REEMPLAZARLA CON LA CAJA DEL “LED"(REFERENCIA 1
_INSERTAR LOS CABLES EN LOS AGUJEROS COMO SE ; ]
" APRETAR LOS CABLES A LAS PRENSAS DE LA REFERENCIA N.4 , TENIENDO MUCHA ATENCION CON EL ORDEN DE LAS POLARIDADES (LOS CABLES

POSITIVOS SON AQUELLOS CON LA RAYA BLANCA

NSERIRE | CAVI NEI FORI

1
2
3
4
5
6.
7
8. COMPORR
9
1
]
1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

"DEVISSER LES VIS INDIQUEES EN PHOTO A;

| ENILEVER LE CATADIOPTRE CENTRAL (PHOTO BEQ;

" DEVISSER ET ENLEVER LES CATADIOPTRES LATERAUX
(PHOTOS C ET D);

. A L’AIDE D'UN MARTEAU ET D'UN CHASSSE-GOUPILLE,
ENLEVER LES DEFONCES MARQUEES EN PHOTO E;

_ ENLEVER LA PARABOLE DU CATADIOPTRE LATERAL ET LA
REMPLACER PAR LA BOITE A LED (PIECE N° 1 ; PHOTOS F

ET G});
: INSE}ZER LES CABRLES DANS LES TROUS DESIGNES EN
PHOTO H;

7. METTRE LES FILS DANS LES CONNECTEURS DE LA PIECE
N°4 EN FAISANT TRES ATTENTION A L'ORDRE DES
POLARITES (LES FILS POSITIFS SONT CEUX AVEC LA LIGNE
BLANCHE);

8. ﬁ\I-SKS)ETA(gBLLER LES PIECES N°2 ET 4 COMME INDIQUE EN

9. FIXER LE CAPOT PORTE CONTACTS COMME INDIQUE EN
PHOTOS M ET N;

10. A UAIDE D’UN MARTEAU ET D'UN OUTIL, ENLEVER LE
BOUCHON MARQUEES EN PHOTO O ;

11. INSERER LE CONTACTEUR-PLATINE DANS LE TROU,
COMME INDIQUE EN PHOTO Q;

12. ASSEMBLER LES CONTACTEURS-PLATINE AU BLOC PORTE

CONTACTEURS EN LE MONTANT SUR LE TOP-CASE

18, B WON—

(o]

MUESTRA EN LA FOTO H;

_ MONTAR LAS REFERENCIAS 2 Y 4 COMO SE MUESTRA EN LA FOTO L

FIJAR LA TAPA DEL PORTA-CONTACTOS COMO SE MUESTRA EN LAS FOTOS MY N,

NA HERRAMIENTA, SACAR LA TAPA QUE ESTA EN EL FONDO DEL BAUL;

" INSERTAR EL CONTACTO DE LA PARRILLA EN EL AGUJERO, COMO SE MUESTRA EN LA FOTO Q; |
MONTAR LOS CONTACTOS DE LA PARRILLA AL FONDO PORTA-CONTACTOS MONTADO EN EL BAUL (FIG. S Y T)

. RIMUOVERE IL CATADIOTTRO CENTRALE { lEAS}(f
{

. AIUTANDOSI CON UN MARTELLO E UNO SCALP
" RIMUOVERE LA PARABOLA ORIGINALE DAL CATADIOTTRO LATERALE E SOSTITUIRLA CON LA SCATOLA LED

LVIDENZ!ATI IN FIGURA H; )
" STRINGERE | CAVI NEI MORSETTI DEL PARTICOLARE N 4 PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'ORDINE DELLH
POLARITA' g CAVI POSTIVI SONO QUELLI CON LA RIGA BIANCA);
| PARTICOLARI 2 e 4 COME INDICATO IN FIGURA L;
" FISSARE IL COPERCHIO PORTA CONTATTI COME INDICATO NELLE FIGURE M e N;
0. AIUTANDOSI CON UN MARTELLO ED UN ATREZZO, RIMUOVERE IL TAPPO NEL FONDO DEL BAULETTO;
1. INSERIRE | CONTATTI PIASTRA NEL FORO, COME INDICATO IN FIGURA Q;
2" ASSEMBLARE | CONTATTI PIASTRA AL FONDO PORTA CONTATTI MONTANDOLO AL BAULETTO (fig. S e T).

e e nlbankmane 0 )

CeD);
ELLO, RI}V\UOVERE Gl SFONDABILI EVIDENZIAT! IN FIGURA E;

BAUANLEITUNG

. LOSEN SIE DIE SCHRAUBEN WIE IM BILD A GEZEIGT;

. ENTFERNEN SIE DEN REFLEKTOR (BILD B);

! gELI}ANODNg;EREN SIE DIE SEITENREFLEKTOREN (BILD

. MIT HILFE EINES HAMMERS UND EINES DORNES
ENTFERNEN SIE DIE VORGESEHENEN OFFNUNGEN
WIE IM BILD E GEZEIGT,

5. ENTFERNEN SIE DIE ORIGINALABDECKUNG VOM
REFLEKTOR UND SETZEN SIE DAS LED LICHT EIN
gPOSITION 1 BILD F UND GJ; ;

. STECKEN SIE DIE KABEL DURCH DIE LOCHER WIE
IM BILD H HINGEWIESEN;

7. VERBINDEN SIE DIE KABEL UND DIE KONTAKTE WIE
IM BILD | POSITION 4 UND BEACHTEN SIE DIE
POLARITAT (DEN POSITIVEN KONTAKT AN DAS
KABEL MIT DER WEIBEN MARKIERUNG);

8. MONTIEREN SIE DIE TEILE DER POSITIONEN 2 UND
4 WIE AUF BILD L GEZEIGT;

9. BEFESTIGEN SIE DIE ABDECKUNG WIE IM BILD M
UND N GEZEIGT;

10. MIT HILFE VON EINEM HAMMER UND EINEM
WERKZEUG ENTFERNEN SIE DIE VORGESEHENE
OFFNUNG AM KOFFERBODEN,; R

11. STECKEN SIE DIE KONTAKTKABEL IN DIE OFFNUNG
WIE IM BILD Q GEZEIGT,

12. BEFESTIGEN SIE DIE KONTAKTE UND DIE

4= CIND —

L (PHOTOS SETT). ,

, FOTOSFY G);

\_ ABDECKUNG AN DEM KOFFER {BILD S UND T}. )

QM
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